Materiali a cambio di fase per I'harvesting
energetico in climatizzazione

Descrizione del progetto

Il progetto intende dimostrare I'efficacia dell'impiego innovativo di soluzioni basate
sull'utilizzo di PCM nell’'harvesting energetico di edifici civili realizzato con I'impiego
di pompe di calore multi-sorgente.

Grazie al cambio di fase dei PCM, i sistemi impiantistici per la climatizzazione
potranno operare con temperature piu vantaggiose e l'impiego delle fonti
energetiche rinnovabili disponibili in loco potra essere ottimizzato.

Obiettivi

- Miglioramento delle prestazioni dell'impianto, incremento di utilizzo di FER,
riduzione della lunghezza dello scambiatore e, quindi, del costo di installazione.

- Riduzione dell'impiego di energia primaria e delle emissioni, per un minore
impatto ambientale e una migliore qualita dell'aria.

- Diffusione di competenze avanzate nel campo delle Low-Carbon Technologies, a
disposizione dei settori delle costruzioni e dell'energia e ambiente.

Risultati

R.1: Serbatoio termico integrato con schiume metalliche e PCM per il recupero
energetico da sorgenti termiche alternative (quali solare e reflui) e scambi termici
efficienti sorgente alternativa - PCM - pompa di calore multi-sorgente.

R.2: Accoppiamento di PCM e scambiatori geotermici Flat-Panel per pompe di
calore multisorgente ad elevate prestazioni.

R.3: Definizione di profili di Tecnici competenti nell'applicazione di PCM.
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